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Copyrights und Marken 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Die Informatlonen in diesem 
Dokument konnen oline vorherige 
Ankijndigung geandert werden. 
Vervielfaltigung, Adaption oder 
Ubersetzung sind ohne vortierige 
schriftlictie Genetimigung nur im 
Ratimen des Urtieberrectits zulassig. 

Hinweis 

Fiir HP Produkte und Dienste gelten 
nur die Gewatirleistungen, die in den 
ausdriickiiciien 

Gewatirleistungserklarungen des 
jeweiligen Produkts bzw. Dienstes 
aufgefutirt sind. Dieses Dokument 
gibt keine weiteren 

Gewahrleistungen. HP haftet nichtfur 
teclinische oder redaktionelle Fehler 
Oder Auslassungen in diesem 
Dokument. 

Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., ubernimmt keine 
Haftung fur zufallige oder 
Folgeschaden, die im 
Zusammenhang mit/aus der 
Bereitstellung, Leistung oder 
Verwendung dieses Dokuments und 
der darin beschriebenen Software 
entstehen. 

Marken 

HP, das HP Logo und PhotoSmart 
sind Eigentum der Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Das Secure Digital-Logo ist eine 
Marke der SD Association. 
Microsoft und Windows sind 
eingetragene Marken der Microsoft 
Corporation. 

Mac, das Mac-Logo und Macintosh 
sind eingetragene Marken von Apple 
Computer, Inc. 

Die Bluetooth-Schriftzuge und -Logos 
sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. 
Die Verwendung dieser Marken durch 
die Hewlett-Packard Company ist 
lizenziert. 

PictBridge und das PictBridge-Logo 
sind Marken der Camera & Imaging 
Products Association (ClPA). 
Andere Marken und die zugehorigen 
Produkte sind Marken oder 
eingetragene Marken der jeweiligen 
Eigentumer. 



Die in den Drucker integrierte 
Software basiert teilweise auf der 
Arbeit der Independent JPEG Group. 
Die Copyrights bestimmter Fotos in 
diesem Dokument liegen bei den 
ursprijngllchen Eigentumern. 

Modell- 

Identifikationsnummer: 
VCVRA-0501 

Fiir das Produkt wurde aus 
rechtlichen Grunden eine Modell- 
Identifikationsnummer vergeben. Die 
Modell-ldentifikationsnummer des 
Produkts lautet VCVRA-0501 . 
Verwechsein Sie diese Nummer nicht 
mit der Produktbezeichnung 
(HP PhotoSmart 420 Series Portables 
Fotostudio) Oder mit der 
Produktnummer (Q6366A). 

Sicherheitshinweise 

Beachten Sie bei der Verwendung 
dieses Produkts stets die 
Sicherheitshinweise, um 
Verletzungen durch Feuer oder 
Stromschlag zu vermeiden. 

AWarnung Setzen Sie 
dieses Produkt weder 
Regen noch Feuchtigkeit 
aus, um Feuer oder 
Stromschlage zu vermeiden. 

• Machen Sie sich mit den mit 
dem Drucker gelieferten 
Installationsanweisungen 
vertraut. 

• SchliefJen Sie dieses Gerat nur 
an eine geerdete 
Netzsteckdose an. Falls Sie 
nicht wissen, ob die Steckdose 
geerdet ist, lassen Sie sie von 
einem Elektriker uberprijfen. 

• Beachten Sie alle am Produkt 
angebrachten Warnhinweise 
und Anweisungen. 

• Ziehen Sie das Netzkabel ab, 
bevor Sie dieses Produkt 
reinigen. 

• Installieren und ven/venden Sie 
dieses Produkt nicht in der 
Nahe von Wasser bzw. wenn 
Sie durchnasst sind. 

• Stellen Sie das Gerat auf einer 
stabilen und sicheren Unterlage 
auf. 

• Verwenden Sie ausschlielilich 
das angegebene Netzteil. 



• Stellen Sie das Produkt an 
einem geschutzten Ort auf, an 
dem niemand auf das 
Netzkabel treten bzw. daruber 
stolpern kann. AuUerdem muss 
sichergestellt sein, dass das 
Netzkabel vor Beschadigungen 
geschiitzt ist. 

• Funktioniert das Produkt nicht 
normal, lesen Sie die 
Anweisungen zur 
Fehlerbehebung in der Online- 
Hilfe zum Drucker. 

• Dieses Gerat enthalt keine vom 
Benutzer zu wartenden Telle. 
Uberlassen Sie 

Wartungsarbeiten qualifiziertem 
Wartungspersonal. 

• Verwenden Sie das Produkt nur 
in gut belijfteten Bereichen. 

Umweltvertraglichkeits- 
erklarung 

Hewlett-Packard stellt hochwertige 
und umweltvertragliche Produkte her. 

Umweltschutz 

Dieser Drucker verfiigt iiber 
verschiedene Attribute zur 
Minimierung der Umweltbelastung. 
Weitere Informatlonen finden Sie auf 
der HP Website zum Umweltschutz 
unter www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Ozonabgabe 

Dieses Produkt erzeugt keine 
nennenswerten Mengen an Ozon (O3). 

Papierverbrauch 

Dieser Drucker ist fur die Verwendung 
von RecyclingpapiergemaU DIN 
19309 geeignet. 

Kunststoffe 

Kunststoffteile mit einem Gewicht von 
mehr als 24 g sind gemali 
internationaler Standards 
gekennzeichnet, um die 
Identifizierung im Zuge der 
Entsorgung zu erieichtern. 

□atenblatter zur Materialsicherheit 

Datenblatter zur Materialsicherheit 
(Material Safety Data Sheets, MSDS) 
konnen von der HP Website unter 
www.hp.com/go/msds abgerufen 
werden. Kunden ohne Internet- 
Zugang konnen sich an die 
Kundenunterstiitzung wenden. 



Recycling-Prog ramm 

HP bietet in vieien Landern 
zuneiimend Programme zur 
Ruckgabe und zum Recyciing von 
Produkten an und geht weitweit 
Partnerschaften mit den grofiten 
Recycling-Zentren fiir Eiektronik ein. 
iHP schont Ressourcen durch den 
Wiederverkauf gangiger Produkte. 
Dieses HP Produkt enthalt Blei in 
Lotverbindungen, das einer speziellen 
Entsorgung bedarf. 
Entsorgung von Altgeraten durch 
Benutzer in privaten Haushalten 
innerhalb der Europaischen Union 




Dieses Symbol auf dem Produkt oder 
auf seiner Packung zeigt an, dass das 
Produkt nicht gemeinsam mit liirem 
sonstigen Hausmull entsorgt werden 
darf. Stattdessen liegt es in llirer 
Verantwortung, Altgerate iiber eine zu 
diesem Zweck vorgesehene 
Sammelstelle zur Wiederverwertung 
elektrischer und elektronischer Gerate 
zu entsorgen. Die getrennte 
Sammlung und Wiederverwertung 
von Altgeraten tragt dazu bei, 
naturliche Ressourcen zu bewatiren, 
und stellt sicher, dass das Recycling 
so vonstatten geht, dass Gesundheit 
und Umweltgeschijtzt werden. 
Weltere Informatlonen zu 
Abgabestellen fur das Recycling von 
Altgeraten erhalten Sie bei Ihrer 
kommunalen Verwaltung, bei Itirem 
Abfallentsorgungsunternehmen Oder 
bei dem Factihandler, bei dem Sle 
das Gerat erworben haben. 
Weltere allgemelne Informatlonen zur 
Ruckgabe und zum Recycling von 
HP Produkten finden Sle auf 
folgender Website: www.hp.com/ 
hpinfo/globalcltizenshlp/environment/ 
recycle/index. html. 
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HP PhotoSmart 420 Series Portables Fotostudio 



^ Willkommen 



Vielen Dank, dass Sie sich fur das HP Photosmart 420 Series Portable Fotostudio 
entschieden haben! Das HP Photosmart Portable Fotostudio isteine innovative und 
benutzerfreundliche Kombination aus Kamera und Drucker. 

r2^^ Hinweis In diesem Benutzerhandbuch bezieht sich der Ausdruck „Drucker" 
auf alle Nicht-Kamera-Komponenten des portablen Fotostudios. 



Die ersten Schritte mitdem neuen HP Photosmart Portablen Fotostudio gestalten sich 
ganz einfach. Sie brauchen nur Folgendes zu tun: 

• Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung, und richten Sie es ein. 

• Nehmen Sie Ihr erstes Bild auf. 

• Drucken Sie die Taste Drucken. 



Auspacken und Einrichten des Produkts 

Bevor Sie Bilder aufnehmen und drucken konnen, mussen Sie das HP Photosmart 
Portable Fotostudio zunachst auspacken und einige einfache Einstellungen 
vornehmen. 



Auspacken des HP Photosmart Portablen Fotostudios: 

1. Entfernen Sie das Klebeband und das Verpackungsmaterial aus dem 
Druckerinneren und aufien am Drucker. 

2. Uberprufen Sie den Inhalt des Versandkartons. Der Lieferumfang variiert je nach 
Land/Region. Uberprufen Sie den tatsachlichen Inhalt der Verpackung. 

- HP Photosmart 420 Series Drucker 

- M-Series Digitalkamera fur das HP Photosmart Portable Fotostudio, zwei 
aufladbare NiMH-Batterien (Typ AA) und ein Trageriemen 

- HP Photosmart Software-CD 

- HP Photosmart Benutzerhandbuch-CD 

- Fernbedienung fur den Drucker (inkl. Batterie) 

- Dokumentation 

- Papiermuster, Karteikarten-Kit und Aufbewahrungstasche fur Druckmedien 
(die Aufbewahrungstasche fur Druckmedien ist nicht in alien Landern/ 
Regionen enthalten) 

- HP Dreifarbige Druckpatrone 



Erste Schritte 
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- A/V-Kabel 

- USB-Kabel (ein spezielles kleines Kabel fur Kamera und Drucker) 

- Netzteil 




Anbringen des Trageriemens an der Kamera und Einsetzen der Batterien: 

1. Bringen Sie den Trageriemen an der dafur vorgesehenen Halterung an der 
Kameraseite an (siehe Abbildung). 

2. Offnen Sie die Klappe des Batterie-ZSpeiclierkartenfaclis an der Seite der 
Kamera, indem Sie die Klappe nacli unten scliieben. 

3. Legen Sie die beiden aufladbaren NiMH-Batterien (Typ AA) wie angegeben in die 
Kamera ein. 

4. Schliefien Sie die Klappe des Batterie-ZSpeicherkartenfachs, indem Sie sie 
herunterdrucken und nach oben schieben, bis sie einrastet. 

AnschlieRen des Netzkabels: 

1. SchlieUen Sie das Netzkabel an die Ruckseite des Druckers und an eine 
betriebsbereite Steckdose an. 

2. Offnen Sie das Ausgabefach. 

3. Drucken Sie am Drucker die Netztaste. 
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Andocken der Kamera und Aufladen der Batterien: 

1 . Offnen Sie an der Kamera die Abdeckung der Andockanschlusses. 

2. Schalten Sie die Kamera aus, wenn diese eingeschaltet ist. 

3. Drehen Sie die Kamera so, dass deren Ruckseite zu Ihnen weist, und docken Sie 
die Kamera an, indem Sie den Andockanscliluss an der Unterseite der Kamera in 
den entspreclienden Anscliluss auf der Oberseite des Druckers einpassen. Nacli 
kurzer Zeit wird die Bildanzeige der Kamera aktiviert. Uber die Bildanzeige 
werden Sie aufgefordert, die Einstellungen fur Spraclie, Land/Region sowie 
Datum und Ulirzeit vorzunelimen. Weitere Informationen finden Sie unter 
Einstellen von Sprache und Land/Region der Kamera sowie unter Einstellen von 
Datum und Uhrzeit der Kamera. 

Naclidem Sie die Einstellungen fur Sprache, Land/Region, Datum und Uhrzeit 
vorgenommen haben, zeigt die blinkende Netz-LED den Beginn des 
Batterieladevorgangs an. Der Ladevorgang kann bis zu 20 Stunden dauern. Nach 
Beenden des Ladevorgangs eriischt die LED. Sie konnen erst dann Bilder mit der 
Kamera aufnehmen, wenn die Batterien vollstandig aufgeladen sind. Weitere 
Informationen zum Verwenden und Aufladen der Batterien finden Sie im 
Benutzerhandbuch der Kamera, das als Online-Version auf der 
HP PhotoSmart Benutzerhandbuch-CD enthalten ist. 

Einstellen von Sprache und Land/Region der Kamera: 

§f Hinweis Die Einstellungen von Sprache und Land/Region bestimmen die 
standardmafJige Darstellung des Datumsformats und des Videosignalformats 
fur die Anzeige der Kamerabilder auf einem Fernsehgerat. Wenn Sie die 
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Kamera zum ersten Mai andocken, werden Sie aufgefordert, Sprache und 
Land/Region einzustellen. 

1 . Drucken Sie am Drucker die Tasten jfc. Y oder ^ ^, um durch die Spraclien zu 
blattern und die gewunschte Sprache zu markieren. 

2. Drucken Sie am Drucker die Taste OK, um die markierte Spraclie auszuwalilen. 
Anschliefiend werden Sie aufgefordert, das Land bzw. die Region auszuwahlen. 

3. Drucken Sie am Drucker die Tasten ^ um durch die Liste mit den Landern/ 
Regionen zu blattern und das gewunschte Land bzw. die gewunschte Region zu 
markieren. 

4. Drucken Sie die Taste OK, um das markierte Land bzw. die markierte Region 
auszuwahlen. 

AnschlieUend werden Sie aufgefordert. Datum und Uhrzeit auszuwahlen. 



Einstellen von Datum und Uhrzeit der Kamera: 

1. Der erste markierte Menupunkt ist das Datums- und Uhrzeitformat. Wenn Sie das 
Datums- und Uhrzeitformat andern mochten, drucken Sie am Drucker die Tasten 

um das gewunschte Format auszuwahlen. Wenn Datums- und 
Uhrzeitformat richtig sind, drucken Sie die Taste p-, um mit dem Datum 
fortzufahren. 

2. Stellen Sie den Wert fur die markierte Option mit den Tasten T am Drucker ein. 

3. Drucken Sie am Drucker die Tasten um mit den anderen Optionen 
fortzufahren. 

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Datum und Uhrzeit richtig eingestellt 
sind. 

5. Wenn Sie die gewunschten Werte fur Datum und Uhrzeit eingegeben haben, 
drucken Sie am Drucker die Taste OK. Daraufhin wird ein Bestatigungsbildschirm 
angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt 
sind. Drucken Sie am Drucker die Taste OK, um Ja auszuwahlen. 




Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung: 

1 . Offnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Ruckseite der 
Fernbedienung, indem Sie die Abdeckung nach unten schieben. 
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2. Setzen Sie die Batterie wie angegeben in das Fach ein. Der Pluspol der Batterie 
muss dabei nach oben zeigen. 

3. SclilieUen Sie die Abdecl<ung des Batteriefachs der Fernbedienung, indem Sie 
die Abdecl<ung nacli oben scliieben, bis diese einrastet. 

Weitere Informationen zum Verwenden und Handliaben von Batterien finden Sie im 
Benutzerhandbuch des Druckers, das als Online-Version auf der 
HP Pliotosmart Benutzerliandbucli-CD enthalten ist. 

Naclidem die Batterien der Kamera vollstandig aufgeladen sind, konnen Sie das 
Einricliten absdiliefien und die ersten Bilder aufnelimen. 




Einlegen von Papier: 

[25^ Hinweis Auf der Abbildung wird der Drucl<er oline Kamera gezeigt, damit Sie 
das Zufulirfach besser erl<ennen l<6nnen. Sie mussen die Kamera jedoch niclit 
abdocl<en, um Papier in den Drucl<er einzulegen. 

1 . Offnen Sie das Ausgabefacli. Das Zufuhrfach wird automatisch geoffnet. 

2. Legen Sie nacli dem Einsetzen der Drucl<patronen eine Karteil<arte aus dem 
Karteil<arten-Kit in das Zufulirfacli ein, um eine Ausriclitungsseite zu drucl<en. 

3. Positionieren Sie die Papierquerfulirung so, dass sie an der Kante der Karteil<arte 
aniiegt, oline diese zu l<nicl<en. 

Wenn Sie mit dem Drucl<er optimale Ergebnisse erzielen mocliten, walilen Sie eines 
derfolgenden liocliwertigen HP Fotopapiere aus. 



Art des Druckauftrags 


Empfohlenes Papier 


Hocliwertige, langlebige Drucl<ausgaben 
und VergroUerungen, Passfotos sowie 
Bilder, die laminiert werden sollen 


HP Premium Plus Fotopapier 


Bilder mit mittlerer bis liolier Auflosung 
von Scannern und Digitall<ameras 


HP Premium Fotopapier 


Drucl<ausgaben fur Freizeit und Beruf 


HP Fotopapier 

HP Fotopapier fur den taglichen 
Gebrauch 
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Weitere Informationen zu Papier finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers, das 
als Online-Version auf der HP Pliotosmart Benutzerhandbucli-CD enthalten ist. 




Setzen Sie die Druckpatrone ein: 

1. Nehmen Sie die dreifarbige Drucl<patrone von HP aus der Verpacl<ung. 

2. Ziehen Sie den Klebestreifen mit der rosafarbenen Grifflasche von der 
Drucl<patrone ab. 

AVorsicht Entfernen/beruliren Sie niclit die Tintendtisen oder die 
l<upferfarbenen Kontal<te! 

3. Offnen Sie ggf. das Ausgabefacli und ansdiliefJend die Zugangsl<lappe zu den 
Drucl<patronen. 

4. Setzen Sie die dreifarbige Drucl<patrone von HP so in die 
Drucl<patronenlialterung ein, dass das Etil<ett nacli oben und die l<upferfarbenen 
Kontal<te zur Drucl<erinnenseite zeigen. Die Tintendtisen mussen nacli unten 
weisen. 

5. Drucl<en Sie die Drucl<patrone in die Drucl<patronenlialterung, bis sie einrastet. 

6. SchlieUen Sie die Zugangsl<lappe zu den Drucl<patronen. 

7. Drucl<en Sie am Drucl<er die Taste OK, urn eine Ausriclitungsseite zu drucl<en. 



Verwenden der optimalen Druckpatrone 


Art des Druckauftrags 


Setzen Sie eine derfolgenden 
Druckpatronen in die 
Druckpatronenhalterung ein 


Farbdrucl<e 


HP Dreifarbig (7 ml) 
HP Dreifarbig (14 ml) 


ScliwarzweiR.drucl<e 


HP Fotodruckpatrone, grau 


Drucl<e im Sepia- oder Antil<-Stil 


HP Dreifarbig (7 ml) 
HP Dreifarbig (14 ml) 


Text und farbige Striclizeiclinungen 


HP Dreifarbig (7 ml) 
HP Dreifarbig (14 ml) 
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Weitere Informationen zu Druckpatronen finden Sie im Benutzerhandbuch des 
Druckers, das als Online-Version auf der HP Photosmart Benutzerhandbuch-CD 
enthalten ist. 

Installieren der Druckersoftware (Windows) 

[25^ Hinweis Wichtige Information: Schlielien Sie das beiliegende USB-Kabel 
\~'^ erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie konnen die 

HP Photosmart Software installieren, wahrend die Batterien aufgeladen werden. 

1 . Legen Sie die HP Photosmart Software-CD in den Computer ein. 

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Druckersoftware zu 
installieren. Wenn keine Anweisungen angezeigt werden, suchen Sie mit Hilfe 
von Windows Explorer auf der CD-ROM die Datei setup.exe, und doppelklicken 
Sie auf diese. 

3. Wahlen Sie die Installationsart aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden: 
Vollstandig oder Express. 

§f Hinweis Wenn Sie die HP Instant Share Funktion der Kamera 
verwenden mochten, mussen Sie die Vollversion der Software installieren. 
Fur Windows 98 und Windows Me steht nur die Expressinstallation zur 
Verfijgung. 

4. SchlieUen Sie den Drucker mit dem beiliegenden USB-Kabel an den Computer 
an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Es kann einige Minuten dauern (auf 
alteren Computern moglicherweise noch etwas langer), bis eine Verbindung 
hergestellt und die Dateien auf den Computer kopiert wurden. 

5. Wenn die BegrufJungsseite erscheint, klicken Sie auf Demoseite drucken. 

Installieren der Druckersoftware (Mac OS): 

1 . Schliefien Sie den Drucker mit Hilfe des USB-Kabels an den Computer an. 

2. Legen Sie die HP Photosmart Software-CD in den Computer ein. 

3. Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol der HP Photosmart CD. 

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol des HP Photosmart Installationsprogramms. 
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

5. Wenn der HP Installationsassistent angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter. 

6. Wenn der Drucker nicht automatisch erkannt wird, klicken Sie auf USB erneut 
suchen. 

7. Wenn der Drucker in der Gerateliste aufgefuhrt wird, klicken Sie auf Weiter. 

8. Klicken Sie auf Beenden. 

9. Klicken Sie im Fenster Herzlichen Gluckwunsch auf Fertig. Die Webseite zur 
Registrierung von HP Produkten wird in einem Browserfenster geoffnet. 

Aufnehmen der ersten Bilder 

Das Aufnehmen von Bildern mit der Kamera des HP Photosmart Portablen 
Fotostudios ist kinderleicht: einfach ein Motiv anvisieren und den Ausloser drucken. 
Bevor Sie Bilder aufnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass die Batterien der Kamera 
vollstandig aufgeladen sind. 
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So nehmen Sie ein Bild auf: 

1. Wahlen Sie bei eingeschalteter Kamera mit Hilfe des Suchers das gewunschte 
Motiv aus. 

2. Halten Sie die Kamera ruhig, und drucl<en Sie den Ausloser an der Oberseite 
der Kamera zur Halfte lierunter. Die Kamera misst und sperrt den Fol<us und die 
Beliclitungszeit. Die Fol<usmarl<ierungen auf der Bildanzeige leucliten l<onstant 
grun, wenn der Fol<us gesperrt ist. 

3. Drucl<en Sie den Ausloser ganz lierunter, um das Bild aufzunehmen. Nach dem 
Aufnehmen eines Bildes ertont ein Signalton, und das Bild wird fur einige 
Sekunden auf der Bildanzeige angezeigt. 

4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3, wenn Sie weitere Bilder aufnehmen mochten. 

5. Drucken Sie die Taste Wiedergabe an der Kamera, um aufgenommene Bilder 
erneut anzuzeigen. Das Bild, das Sie zuletzt aufgenommen oder betrachtet 
haben, wird daraufhin auf der Bildanzeige angezeigt. Drucken Sie die Tasten 

um durch die Bilder zu blattern. 

^ A' "'"'PP ^^"^ Sparen von Batteriestrom drucken Sie die Taste Wiedergabe 



" erneut, um die Bildanzeige nach dem Anzeigen der Bilder auszuschalten. 



Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera, das als Online- 
Version auf der HP Photosmart Benutzerhandbuch-CD enthalten ist. 



Drucken der Taste Drucken 

Das HP Photosmart Portable Fotostudio ermoglicht Ihnen zu Hause oder unterwegs 
das Drucken von Bildern mit nur einem Tastendruck. 
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So drucken Sie ein Bild: 

1. Legen Sie einige Seiten Fotopapier in das Zufulirfacli ein. Dabei sollte die 
glanzende Seite des Papiers zur Vorderseite des Drucl<ers weisen. Wenn Sie 
Papier mit Abreifistreifen verwenden, legen Sie dieses so ein, dass der 
AbreiUstreifen zuletzt eingezogen wird. 

2. Passen Sie die Papierquerfulirung so an, dass diese am Papier aniiegt, oline es 
zu l<nicken. 

3. Sclialten Sie die Kamera aus, und docl<en Sie sie an den Drucl<er an. Die 
Kamera und der Drucl<er des HP Pliotosmart Portablen Fotostudios werden beim 
Andocl<en der Kamera automatiscli eingeschaltet. Wenn dies niclit der Fall ist, 
drucken Sie am Drucker die Netztaste. 

4. Drucken Sie die Tasten h^^, um das Bild auszuwahlen, das Sie drucken 
mochten, und drucken Sie anschlieUend die Taste Drucken, um das erste Bild zu 
drucken. Drucken Sie die Taste Drucken erneut, wenn Sie eine weitere Kopie 
drucken mochten. 

Weitere Informationen zum Drucken, zum Drucken iiber andere Gerate und zur 
gemeinsamen Nutzung von Bildern mit anderen mit Hilfe von HP Instant Share finden 

Sie im Benutzerhandbuch des Druckers, das als Online-Version auf der 
HP PhotoSmart Benutzerhandbuch-CD enthalten ist. 

Weitere Informationen 

Zusatzlich zur Kurzubersicht, die Sie gerade lesen, gehoren die folgenden 
Dokumentationen zum Lieferumfang des HP PhotoSmart 420 Series Portablen 
Fotostudios: 

• HP PhotoSmart 420 Series Portables Fotostudio - Drucker- 
Benutzerhandbuch: In diesem Handbuch werden die grundlegenden 
Druckerfunktionen eriautert. AuRerdem erfahren Sie hier, wie Sie den Drucker 

ohne Computer verwenden und wie Sie Hardwareprobleme beheben. Dieses 
Handbuch ist als Online-Version auf der HP PhotoSmart Benutzerhandbuch-CD 
enthalten. 

• Online-Hilfe zum HP Photosmart Drucker: Die Online-Hilfe zum Drucker 
eriautert die Verwendung des Druckers mit einem Computer und enthalt 
aufJerdem Informationen zum Beheben von Softwareproblemen. Sie miissen die 
Software von der HP Photosmart Software-CD installieren. 

Nachdem Sie die HP Photosmart Software auf Ihrem Computer installiert haben, 
konnen Sie die Online-Hilfe zum Drucker anzeigen: 

- Windows-PC: Wahlen Sie im Windows-Menu Start nacheinander die 
Optionen Programme (Windows XP: Alle Programme) > HP > 

HP Photosmart 420 Series > Photosmart Hilfe aus. 

- {Macintosh: Wahlen Sie im Finder die Optionen Hilfe > IWac Hilfe und 
anschlleUend die Optionen Bibliothek > HP PhotosmartHP Photosmart- 
Druckerhilfe fur IVIacintosh aus. 

• HP Photosmart 420 Series Portables Fotostudio - Kamera- 
Benutzerhandbuch: In diesem Handbuch wird das Aufnehmen von Fotos mit 
der Kamera des HP Photosmart Portablen Fotostudios eriautert. AuUerdem 
enthalt es Informationen zu en/veiterten Funktionen sowie Informationen zur 
Fehlerbehebung und Wartung. Dieses Handbuch ist als Online-Version auf der 
HP Photosmart Benutzerhandbuch-CD enthalten. 
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Komponenten des HP PhotoSmart Portablen Fotostudios 

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zu den verschiedenen Komponenten des 
HP PhotoSmart 420 Series Portablen Fotostudios. 




Vorderansicht (geschlossen) 



1 


Bedienfeld: Von hier aus steuern Sie die Grundfunktionen des Druckers. 


2 


Abdeckung des Andockanschlusses der Kamera: Offnen Sie diese Abdeckung, urn die 
Kamera an den Drucker anzudocken. 


3 


Ausgabefach: Offnen Sie das Ausgabefach zum Drucken Oder urn eine PictBridge- 
kompatible Digitalkamera Oder den optionalen HP Bluetooth Wireless-Druckeradapteran 
den Kamera-Anschluss auf der Druckervorderseite anzuschliefien. Das Ausgabefach muss 
auBerdem geoffnet sein, wenn Sie die Fernbedienung fur den Drucker verwenden mochten. 
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Vorderansicht (geoffnet) 



1 


Zufuhrfach: Legen Sie hier Papier ein. 


2 


Papierfachverlangerung: Ziehen Sie diese Verlangerung aus, damit das Papier aufliegt. 


3 


Papierquerfuhrung: Verschieben Sie diese Futirung je nach Papierbreite, urn das Papier 
l<orrel<t zu positionieren. 


4 


Zugangsklappe zu den Druckpatronen: Offnen Sie diese Klappe, wenn Sie eine 
Drucl<patrone einsetzen Oder entfernen mochten. 


5 


Ausgabefach (geoffnet): Der Drucl^er legt hier gedrucl<te Seiten ab. 


6 


Kamera-Anschluss: Schliefien Sie an diesen Anschluss eine PictBridge-l<ompatible 
Digitall<amera Oder den optionalen HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter an. 


7 


Griff: Ziehen Sie diesen heraus, urn den Drucker zu tragen. 
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Riickseite des Druckers 



1 


USB-Anschluss: Schliefien Sie hier das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels an, und 
schlieBen Sie das andere Ende an einen Computer an. 


2 


Videoanschluss: SchlieUen Sie hier das Videol<abel an, um den Drucker zur Wiedergabe 
von Bildern mit einem Fernsehgerat zu verbinden. 


3 


Netzkabelanschluss: SchlieKen Sie hier das Netzl<abel an. 




Anzeige-LEDs 



1 


Batterie-LED des Druckers: Die Batterie-LED leuchtet l<onstant griin, wenn die Batterien 
eingesetzt und vollstandig aufgeladen sind; sie blinl<t, wenn die Batterien gerade 
aufgeladen werden. 


2 


Netz-LED: Die Netz-LED leuchtet l<onstant griin, wenn der Drucker eingeschaltet ist; sie 
blinkt, wenn der Drucker ein- Oder ausgeschaltet wird. 


3 


Status-LED: Die Status-LED blinkt rot, wenn ein Fehler aufgetreten Oder ein 
Benutzereingriff erforderlich ist. Der Fehler werden durch eine Fehlermeldung auf der 
Bildanzeige der Kamera beschrieben. 


4 


Druck-LED: Die Druck-LED leuchtet konstant griin, wenn der Drucker druckbereit ist; sie 
blinkt griin, wenn der Drucker gerade druckt. 


5 


Videostatus-LED: Die Videostatus-LED leuchtet konstant grun, wenn Sie gerade Bilder 
auf einem angeschlossenen Fernsehgerat wiedergeben. 
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Bedienfeld 



1 


Netztaste: Driicken Sie diese Taste, urn den Drucker ein- Oder auszuschalten. 


2 


Sperchern: Driicken Sie diese Taste, urn Bilder von der angedockten Kamera auf einen 
angeschlossenen Computer zu iibertragen. 


3 


Zoom: Drucken Sie die Taste Zoom +, urn den VergroBerungsmodus aufzurufen. Drijcken 
Sie die Taste erneut, urn den Vergrofierungsfaktor zu erhohen. Wenn Sie die Taste 
Zoom + drucken, wahrend Sie Bilder in der IVIiniaturansicht anzeigen, wird das aktuelle 
Bild in voller GroRe dargestellt. Wenn Sie die Taste Zoom - drucken, wahrend Sie ein Bild 
vergroRert anzeigen, wird der VergroRerungsfaktor verringert. Drucken Sie die Taste 
Zoom -, wahrend Sie ein Bild in voller Grofie anzeigen, urn mehrere Bilder gleichzeitig in 
der Miniaturansicht anzuzeigen. 


4 


Navigationstasten: Verwenden Sie die Pfeiltasten, urn durch die Bilder zu blattern Oder 
durch die Menus zu navigieren. Drucken Sie die Taste OK, urn ein Menu zu offnen/ 
schlieBen oder eine Meniioption auszuwahlen. 


5 


Drucken: Drucken Sie diese Taste, urn das aktuelle Bild zu drucken. Drucken Sie die 
Taste erneut, urn weitere Exemplare des gleichen Bildes zu drucken. 


6 


Abbrechen: Drucken Sie diese Taste, urn einen Druckvorgang abzubrechen. 


7 


Video: Drucken Sie diese Taste, urn zwischen dem Anzeigen von Bildern auf einem 
angeschlossenen Fernsehgerat und der Bildanzeige der Kamera zu wechseln. Das 
Fernsehgerat muss uber das beiliegende Videokabel an den Drucker angeschlossen sein. 
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Bildiibersicht 



HP Instant Share Status: Zeigt die Anzahl der Bilder an, die ggf. fur die Weitergabe mit 
HP Instant Share ausgewahit wurde. Weitere Informationen finden Sie im 
Benutzerhandbuch der Kamera. 



DPOF-Druckstatus: Zeigt die Anzahl der Bilder an, die bereits zum Drucken im Digital 
Print Order-Format (DPOF) auf der Kamera ausgewahit wurde. 



Anzeige fur den Ladezustand der Batterie: Zeigt den Ladezustand der Kamerabatterien 
(oben) sowie den Ladezustand der optionalen internen HP PhotoSmart Batterie (unten) an, 
wenn diese eingesetzt ist. 



Nachrichtenfeld: Zeigt Druckermeldungen an. 



Navigationspfeile: Durch Navigationspfeile wird angezeigt, dass noch weitere Bilder 
vorhanden sind, die Sie durch Drijcken der Tasten ^ Oder ^ auf dem Bedienfeld des 
Druckers anzeigen konnen. 

TintenfCillstandsanzeige: Zeigt den Tintenfullstand der Druckpatrone an. 




Ubersicht iiberzu druckende Bilder 



Druckfeld: Zeigt ein Hakchen an, und zeigt die Anzahl der Exemplare an, die vom 
aktuellen Bild gedruckt wird. 



Indexnummer: Zeigt die Indexnummerdes aktuellen Bildes sowie die Gesamtanzahl der 
Bilder auf der Kamera an. 
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Fach fiir interne Batterie 



1 


Abdeckung des Batteriefachs: Offnen Sie diese Abdeckung an der Druckerunterseite, 
um die optionale interne HP PhotoSmart Batterie einzusetzen. 


2 


Interne HP PhotoSmart Batterie: Mit einer vollstandig aufgeladenen Batterie konnen Sie 
etwa 75 Bilder drucken. Diese Batterie ist separat erhaltlich. 


3 


Fach fiir interne Batterie: Setzen Sie die optionale Interne HP PhotoSmart Batterie hier ein. 


4 


Schieberfiir Batteriefach: Bewegen Sie diesen Schleber, um die Batteriefaohabdeckung 
zu offnen. 
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Vorderseite der Kamera 



1 


Mikrofon: Zeichnet an Einzelbilder angehangte Audioclips und den Ton fur Videoclips auf. 


2 


Selbstausldser-A/ideo-LED: Blinkt wahrend des Countdowns vor dem Aufnehmen eines 
Bildes Oder dem Aufzeichnen eines Videos, wenn die Kamera auf „Selbstausloser" 
eingestellt ist. Leuchtet beim Aufzeichnen von Videos l<onstant. 


3 


Blitz: Stellt zusatzliches Licht fiir bessere Bildaufnahmen bereit. 


4 


Anschluss fiir Netzteil: Venwenden Sie diesen Anschluss, um ein optionales HP Netzteil 
an die Kamera anzuschliefien. 


5 


USB-Anschluss: SchlielJen Sie die Kamera uber den USB-Anschluss und das 
mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer Oder eine beliebigen PictBridge-kompatiblen 
Drucker an. 


6 


Andockanschluss der Kamera: Uber diesen Anschluss konnen Sie die Kamera an die 
Dockingstation anschlielien. 


7 


Stativhalterung: Mit der Stativhalterung konnen Sie eine Kamera auf ein Stativ montieren. 
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Ruckseite der Kamera 



1 


Sucher: Mit dem Sucher konnen Sie das Bild- bzw. Videoclipmotiv erfassen. 


2 


Sucher-LEDs: Wenn Sie ein Video aufzeichnen, leuchtet die obere LED [constant rot. 
Wenn Sie den Ausloser halb herunterdrucl<en, leuchtet die AF-LED l<onstant griin, urn 
anzuzeigen, dass die Kamera zum Aufnehmen eines Bildes bereit ist. Wenn Sie den 
Ausloser vollstandig herunterdriicken, zeigt eine konstant grun leuchtende AF-LED das 
erfolgreiche Aufnehmen eines Bildes an. Die AF-LED blinkt griin, wenn Sie den Ausl5ser 
halb Oder ganz heruntergedriickt haben und eine Fokuswarnung ausgegeben wurde, der 
Blitz noch aufgeladen wird Oder die Kamera gerade ein Bild verarbeitet. Wenn beide 

1 FPlc hlinUcin hoHoiitot Hioc Hacc oin Fohlor Hio Aiifnahmo oinoc RilHoc \/Cirhinrlort 

l_^L/o UMI 1 1 , UtrUt^U LCL UiCo, Udoo clll Pclllt;! Ult^ rAU llldlMllt^ cllICo DMUCo vClillliUt^l L. 


3 


Vorschau: Dient zum Ein- und Ausschalten der Vorschau auf der Bildanzeige. 


4 


Wiedergabe: Dient zum Ein- und Ausschalten der Wiedergabe auf der Bildanzeige. 


5 


Netz-LED: Wenn die Kamera eingeschaltet ist, leuchtet die Netz-LED konstant. Wenn die 
Kamera aufgrund mangelnder Batterieladung ausgeschaltet wird, blinkt die LED schnell. 
Wenn die Batterien der Kamera uber das optionale HP Netzteil aufgeladen werden, blinkt 
die LED langsam. 


6 


Ein-/Aus-Schalter: Mit dem Ein-/Aus-Schalter konnen Sie die Kamera ein- und 
ausschalten. 


7 


Zoom-Hebel: Mit dem Zoom-Hebel wird der VergroBerungsfaktor fur Fotoaufnahmen von 
Weitwinkel- bis zum Telebereich verandert. Im Wiedergabemodus konnen Sie Bilder 
wahlweise in der Miniaturansicht Oder in einer vergroBerten Ansicht anzeigen. 


8 


Trageriemenhalterung: An derTrageriemenhalterung konnen Sie den Trageriemen der 

I\C1I IICICl ClllUIIIIUdl. 


9 


Speicher-LED: Die Speicher-LED blinkt schnell, wenn in den internen Speicher oder auf 
eine Speicherkarte geschrieben wird. 


10 


Navigationsschaltflachen: Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch die Bilder zu 
blattern oder durch die Menus zu navigieren. Drucken Sie die Taste OK, um ein Menu zu 
offnen/schliefien oder eine Menuoption auszuwahlen. 


11 


Bildanzeige: Mit der Bildanzeige konnen Sie unter Verwendung der Vorschau Motive fur 
Bilder und Videoclips auswahlen und diese spater im Wiedergabemodus erneut anzeigen. 


12 


HP Instant Share/Drucken: Dient zum Ein- und Ausschalten des HP Instant Share 
Menus auf der Bildanzeige. 


13 


Selbstausloser/Burst: Mit dem Selbstausloser/Burst konnen Sie zwischen den 
Einstellungen Normal, Selbstausloser, Selbstausloser - 2 Aufnahmen sowie Burst fur 
die Kamera auswahlen. Die verfiigbaren Einstellungen unterscheiden sich je nach 
Kameramodell (die Einstellung Burst steht nicht bei alien Kameramodellen zur Verfugung). 


14 


MODUS: Dient zum Auswahlen verschiedener Modi zur Aufnahme von Einzelbildern. 


15 


Blitz: Dient zum Auswahlen verschiedener Blitzeinstellungen. 
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Oberseite der Kamera 



1 


Ausloser: Dient zum Einstellen des Fokus, Aufnehmen von Bildern und Aufzeichnen von 
Audioclips. 


2 


Video: Dient zum Starten und Stoppen einer Videoaufzeichnung. 
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Fernbedienung 



Video f^: Driicken Sie diese Taste, urn zwischen dem Anzeigen von Bildern auf einem 
angeschlossenen Fernsehgerat und der Bildanzeige der Kamera zu wechseln. 



Wiedergabe/Pause >/a: Drucken Sie diese Taste, urn Bilder in einer Diashow Oder einzein 
nacheinander anzeigen. 



Navigationsschaltflachen: Verwenden Sie die Pfeiltasten, urn durch die Bilder zu blattern 
Oder durch die IVIenijs zu navigieren. Drucken Sie die Taste OK, urn ein IVlenu zu offnen/ 
schlieBen Oder eine IVIenuoption auszuwahlen. 



Zoom + q: Drucken Sie diese Taste, urn den VergroRerungsmodus aufzurufen. Drucken 
Sie die Taste Zoom + erneut, urn das Zoom-Niveau zu vergroBern. Wenn Sie die Taste 
Zoom + drucken, wahrend Sie Bilder in der Miniaturansicht anzeigen, wird das aktuelle 
Bild in voller Grolie dargestellt. 



Zoom - g: Wenn Sie die Taste Zoom - drucken, wahrend Sie ein Bild vergroBert 
anzeigen, wird der VergroBerungsfaktor verringert. Drucken Sie die Taste Zoom -, 
wahrend Sie ein Bild in voller GroBe anzeigen, urn mehrere Bilder gleichzeitig in der 
Miniaturansicht anzuzeigen. 



Drehen ig: Drucken Sie diese Taste, um das aktuelle Bild zu drehen. Diese Funktion steht 
nicht fiir Videoclips zur Verfijgung. 



Drucken t;- Drucken Sie diese Taste, um das aktuelle Bild zu drucken. Drucken Sie diese 
Taste erneut, um ein weiteres Exemplar des gleichen Bildes zu drucken. 



HP Instant Share |vj;: Drucken Sie diese Taste, um das Menu Share der Kamera zu 
offnen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. 



Verfijgbares Zubehor 

Fur HP PhotoSmart 420 Series stehen verschiedene Zubeh6rl<omponenten zur 
Verfijgung, mit denen Sie die Mobilitat des Gerats steigern l<6nnen, um jederzeit und 
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uberall zu drucken. Dieses Zubehor ist moglicherweise nicht in alien Landern/ 

Regionen verfugbar. 

• Interne HP PhotoSmart Batterie: Mit der internen iHP PhotoSmart Batterie 
l<6nnen Sie den Drucl<er auch unterwegs nutzen. 

• HP PhotoSmart Transporttasche fur Kompakt-Fotodrucker: Eine ieiciite, 
strapazierfatiige Drucl<ertragetasclie fur mulieioses Drucl<en unterwegs. 

• HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter: Der HP Biuetootti Wireiess- 
Drucl<eradapter wird mit dem Kamera-Anschiuss auf der Drucl<ervorderseite 
verbunden und ermogiicht das Verwenden der Biuetooth-Funl<technoiogie zum 
Drucken. 

• HP PhotoSmart M-Serles Schnelllade-Kit: Entliait ein extrem ieiclites, 
tragbares Ladegerat, eine Kameratasche sowie vier aufladbare NiMH-Batterien 

(Typ AA). 

• HP PhotoSmart 3,3-V-Netzteil fiir HP Photosmart M-Series Kameras: Fur M- 

Series Kameras darf nur dieses Netzteil verwendet werden. 

• HP Photosmart SD-Spelcherkarten: SD-Speicherkarten bieten zusatziichen 
Speicherpiatz in unterschiediichem Umfang. 

• HP Photosmart M-Series Kamerataschen: Diese Tasctien sind 
maUgesctineidert fur HP Ptiotosmart M-Series Kameras. Sie sind in 
verschiedenen Ausfiihrungen erhaltlich. 

Weitere Informationen finden Sie im Drucker- und im Kamera-Benutzertiandbucti zum 
HP Ptiotosmart 420 Series Portablen Fotostudio, die als Online-Versionen auf der 
HP Photosmart Benutzerhandbuch-CD enthalten sind. 

Batterieinformation 

Zum Lieferumfang des HP Photosmart 420 Series Portablen Fotostudios gehoren 
Batterien fur die Kamera und fijr die Fernbedienung. Daruber hinaus ist eine optionale 
interne HP Photosmart Batterie fur den Drucker separat erhaltlich. Sowohl die Batterie- 
LED des Druckers auf dem Bedienfeld als auch die Bildanzeige der Kamera geben 
den Status einer eingesetzten internen HP Photosmart Batterie wie folgt an: 

Portables Fotostudio ans Stromnetz angeschlossen 

• Die Batterie-LED des Druckers leuchtet, wenn die Batterie vollstandig aufgeladen 
ist, und blinkt, wahrend die Batterie aufgeladen wird. 

• Die Bildanzeige der Kamera zeigt ein Batteriesymbol mit Stecker an, wenn die 
Batterie vollstandig aufgeladen ist, und ein animiertes Batteriesymbol, wahrend 
die Batterie geladen wird. 

Portables Fotostudio im Batteriebetrieb 

• Die Batterie-LED des Druckers leuchtet nicht. 

• Die Bildanzeige der Kamera ist leer, wenn die Batterie vollstandig aufgeladen ist. 

• Die Bildanzeige der Kamera zeigt Symbole fur geringe, sehr geringe 
Batterieladung und leere Batterien an. Zusatzlich werden Meldungen auf der 
Bildanzeige der Kamera angezeigt. 
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Weitere Informationen zu den Batterien der Kamera finden Sie im Benutzerhandbuch 
der Kamera auf der HP Photosmart Benutzerhandbuch-CD. 

Die Fernbedienung des HP Photosmart Portablen Fotostudios dient in erster Linie der 
Steuerung des Drucl<ers beim Anzeigen von Bildern auf einem angeschlossenen 
Fernseligerat. Fur die Fernbedienung wird die beiliegende CR2025-Batterie benotigt. 
Weitere Informationen finden Sie unter Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung. 

Menus des portablen Fotostudios 

Die Menus des portablen Fotostudios bieten zahlreiche Funktionen zum Anzeigen 
und Drucken von Bildern, eine Hilfefunktion sowie zahlreiche weitere Funktionen. 
Wenn Sie auf ein Menu zugreifen, wird dieses auf dem Bildschirm ins aktuelle Bild 
eingeblendet. Sie konnen auf die Menus des portablen Fotostudios zugreifen, indem 
Sie die Register im oberen Bereich der Bildanzeige der Kamera verwenden. Wenn die 
Kamera nicht an die Dockingstation angeschlossen ist, stehen abweichende 
Menuoptionen zur Verfugung. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch 
der Kamera. 
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Menuregister des portablen Fotostudios 



1 


Menu „Drucken" 


2 


Menu „Wiedergabe" 


3 


Menu „Share" 


4 


Menu „Einrichten" 


5 


Menu „Hilfe" 



^A' "'"'PP ^'^ Menus des portablen Fotostudios enthalten viele nutzliche Befehle 
~ u r und Optionen. Die am haufigsten verwendeten Funktionen, z.B. Drucken, 

konnen jedoch i.d.R. mit einem Tastendruck tiber das Bedienfeld des Druckers 

aufgerufen werden. 



So verwenden Sie die Menus des portablen Fotostudios: 

1 . Schlielien Sie die Kamera an die Dockingstation auf der Druckeroberseite an. 

2. Drucken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Taste OK, um auf die Menus 
zuzugreifen. Daraufhin wird zunachst das Menu Drucken angezeigt. 
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So navigieren Sie durch die Menus: 

• Drucken Sie am Drucker die Taste ^ oder die Taste ^, um durcli die Menus zu 
navigieren (diese werden als Register im oberen Bereicli der Bildanzeige der 
Kamera angezeigt). Drucken Sie die Taste i oder T, um auf die einzelnen 
Optionen eines Mentis zuzugreifen. Inaktive Menuoptionen werden abgeblendet 
angezeigt. 

• Drucken Sie die Taste OK, um eine Option auszuwalilen. 

• Wenn Sie auf ein anderes Menu zugreifen mocliten, drucken Sie die Taste A, bis 
das Register des aktuellen Menus ausgewal^lt ist, und drucken Sie ansclilie&end 
die Taste ^ oder die Taste ^, um durcli die Menuregister zu navigieren. 

• Wenn Sie ein Menu verlassen mocliten, drucken Sie im aktuellen Menu die Taste 
Beenden und anschliefJend die Taste OK. Sie konnen auch die Taste ^ 
drucken, bis das Register des aktuellen Mentis ausgewahit ist und dann die 
Taste OK drucken. 

Die Meniis 

• Menii „Drucken" 

- Rote Augen entfernen: Wahlen Sie diese Mentioption aus, um rote Augen 
aus dem aktuellen Bild zu entfernen. Wenn diese Mentioption deaktiviert ist, 
steht sie fur das aktuelle Bild nicht zur Verfugung. 

- Alle drucken: Wahlen Sie diese Option aus, um die Optionen fur „Alle 
drucken" anzuzeigen. Wahlen Sie Voile GroRe aus, und drucken Sie die 
Taste OK, um alle in der Kamera gespeicherten Bilderzu drucken. Dabei 
wird pro Seite ein Bild ohne Rand gedruckt. Sie konnen auch die Option 

2 Fotos pro Seite, die Option 4 Fotos pro Seite oder die Option Indexseite 
drucken auswahlen, um Ihre Bilder in einem anderen Layout zu drucken. 
Wenn Sie Hilfe zu dieser Funktion benotigen, wahlen Sie die Option Hilfe 
aus, und drucken Sie die Taste OK. 

- Neue drucken: Wahlen Sie diese Option aus, um die Optionen fur „Neue 
drucken" anzuzeigen. Wahlen Sie die Option Voile Grdl^e, und drucken Sie 
die Taste OK, um alle Bilder zu drucken, die nach dem letzten Andocken der 
Kamera aufgenommen wurden. Dabei wird pro Seite ein Bild gedruckt. 
Wahlen Sie die Option 2 Fotos pro Seite, die Option 4 Fotos pro Seite oder 
die Option Indexseite drucken aus, um Ihre Bilder in einem anderen Layout 
zu drucken. Wenn Sie Hilfe zu dieser Funktion benotigen, wahlen Sie die 
Option Hilfe aus, und drucken Sie die Taste OK. 

- Passfoto: Wahlen Sie diese Option aus, um die Optionen ftir „Passfoto" 
anzuzeigen. Wahlen Sie 2 x 2 Zoll, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 

36,4 x 50,8 mm oder 45 x 55 mm als Passfotogrode aus, und drucken Sie 
anschlieUend OK. Wenn Sie Hilfe zu dieser Funktion benotigen, wahlen Sie 
die Option Hilfe aus, und drucken Sie die Taste OK. Diese Mentioption ist 
deaktiviert, wenn momentan keine Bilder angezeigt werden. 

- Testseite drucken: Mit dieser Option konnen Sie eine Testseite drucken, die 
die Daten zum Drucker enthalt. Dies erieichtert die Losung von Problemen. 

- Druckpatr. reinigen: Mit dieser Option konnen Sie die Druckpatrone reinigen. 
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- Druckpatr. ausrichten: Mit dieser Menuoption konnen Sie die Druckpatrone 
ausrichten. 

- BEEN DEN: Wahlen Sie Beenden aus, und drucken Sie die Taste OK, urn 

das aktuelle Menu zu verlassen. 

• Menii „Wiedergabe": Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch 
der Kamera. 

- Loschen: Mit dieser Taste konnen Sie verschiedene Optionen zum Loschen 
anzeigen. Sie konnen watilweise nur das aktuelle Bild oder alle Bilder in der 
Kamera loschen. AuBerdem konnen Sie mit dieser Option den internen 
Speicher oder eine (eingesetzte) Speicherkarte formatieren. 

- Rote Augen entfernen: Watilen Sie diese Menuoption aus, urn rote Augen 
aus dem aktuellen Bild zu entfernen. Wenn diese Menuoption deaktiviert ist, 
steht sie fur das aktuelle Bild nicht zur Verfugung. 

- Drehen: Mit dieser Option konnen Sie das aktuelle Bild drehen. Diese 
Menuoption ist deaktiviert, wenn momentan keine Bilder angezeigt werden 
Oder es sich beim aktuellen Bild urn einen Videoclip handelt. 

- Audio aufzeichnen: Diese Funktion steht nicht zur Verfugung wenn die 
Kamera mit der Dockingstation verbunden ist. Weitere Informationen finden 
Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. 

- BEENDEN: Wahlen Sie Beenden aus, und drucken Sie die Taste OK, um 
das aktuelle Menu zu verlassen. 

• Menii „Share": Mit diesem Menu konnen Sie auf die verschiedenen HP Instant 
Share Funktionen der Kamera zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im 
Benutzerhandbuch der Kamera. 

- 1 Exemplar drucken: Diese Funktion steht nicht zur Verfugung wenn die 
Kamera mit der Dockingstation verbunden ist. Weitere Informationen finden 
Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. 

- 2 Exemplare drucken: Diese Funktion steht nicht zur Verfugung wenn die 
Kamera mit der Dockingstation verbunden ist. Weitere Informationen finden 
Sie im Benutzerhandbuch der Kamera. 

- Einrichten von HP Instant Share: Wahlen Sie diese Option, um HP Instant 
Share fur die Kamera einzurichten. Weitere Informationen finden Sie im 
Benutzerhandbuch der Kamera. 

- BEENDEN: Wahlen Sie Beenden aus, und drucken Sie die Taste OK, um 
das aktuelle Menu zu verlassen. 

• Menii „Einrichten": Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der 
Kamera. 

- Helligkeit des Displays: Wahlen Sie Gering, MIttel oder Hoch, um die 
Bildanzeige an die aktuellen Anzeigebedingungen anzupassen. Sie konnen 
die Haltbarkeit der Batterien verlangern, indem Sie die Helligkeit des 
Displays auf Gering einstellen. 

- Kameratone: Wahlen Sie diese Option aus, um die Kameratone auf Ein 
Oder Aus zu stellen. Kameratone werden ven/vendet, um das Aufnehmen 
eines Bildes, das Einschalten der Kamera oder das Drucken einer Taste zu 
signalisieren. 

- Vorschau einrichten: Mit dieser Option konnen Sie die Option Vorschau 
der Kamera auf Vorschau ein oder Vorschau aus einstellen. Dadurch wird 
festgelegt, ob die Kamera nach dem ersten Einschalten eine Vorschau 



HP PhotoSmart 420 Series Portables Fotostudio - Kurziibersicht 



25 



anzeigt. Die Vorschau kann nur verwendet werden, wenn die Kamera niclit 
angedocl<t ist. 

- Datum/Zeit: Mit dieser Option konnen Sie Datum und Ulirzeit der Kamera 
einstellen. 

- USB-Konfjguration: Mit dieser Option konnen Sie auswalilen, ob die 
Kamera nacli dem AnsclilieBen an den Computer mit Hilfe eines USB- 
Kabels als Digitalkamera oder als Laufwerk angezeigt wird. Wenn die 
Kamera mit der Dockingstation verbunden ist, wird sie immer als 
Digitalkamera angezeigt; in diesem Fall kann nicht vom Computer auf die 
Kamera geschrieben werden. 

- TV-Konfiguration: Mit dieser Option konnen Sie das Videosignal, das an 
das angeschlossene Fernsehgerat gesendet wird, auf PAL oder NTSC 
festlegen. Beim Einrichten der Kamera wird je nach den Einstellungen fiir 
Sprache und Land/Region entweder PAL oder NTSC ausgewahlt. Die NTSC- 
Norm wird vorallem in Nordamerika, Teilen Sudamerikas, Japan, Korea und 
Taiwan verwendet. Die PAL-Norm wird vor allem in Europa, Uruguay, 
Paraguay und Argentinien sowie in Teilen Asiens verwendet. Wenn Ihr 
Fernsehgerat eine andere als die in Ihrem Land bzw. Ihrer Region ubiiche 
Videosignalnorm unterstutzt, konnen Sie hier die entsprechenden 
Einstellungen vornehmen. 

Sprache (dargestellt als Flaggensymbol): Wahlen Sie diese Option aus, um 
die Spracheinstellung anzupassen. 

- Bilder auf Karte verschieben: Mit dieser Option konnen Sie Bilder vom 
internen Speicherder Kamera auf die in die Kamera eingesetzte 
Speicherkarte verschieben. Nach dem Einsetzen einer Speicherkarte werden 
alle neuen Bilder ausschlieUlich dort gespeichert. Bilder, die im internen 
Speicher der Kamera abgelegt wurden, konnen erst nach dem Entfernen der 
Speicherkarte angezeigt werden. Wenn Sie alle In der Kamera 
gespeicherten Bilder auf den Computer ubertragen mochten, mussen Sie die 
Bilder zunachst mit Hilfe dieser Option vom internen Speicher der Kamera 
auf die Speicherkarte ubertragen. Diese Meniioption ist deaktiviert, wenn der 
interne Speicher der Kamera keine Bilder enthalt oder keine Speicherkarte in 
die Kamera eingesetzt wurde. 

- BEENDEN: Wahlen Sie Beenden aus, und drucken Sie die Taste OK, um 
das aktuelle Menu zu verlassen. 

Wlenii Hilfe: Weitere Hilfe zur Kamera finden Sie im Benutzerhandbuch der 
Kamera. 

- Top Ten-Tipps fiir den Druck: Hier erhalten Sie die 10 interessantesten 
Tipps zum Drucken. 

- Druckerzubehor: Hier erfahren Sie, welches Zubehor fur den Drucker 
erhaltlich ist. 

- Bedienfeld des Drucker: Hier wird die Verwendung des Bedienfelds des 
Druckers eriautert. 

- Druckpatrone: Hier erhalten Sie Informationen zur Ven/vendung von 
Druckpatronen. 

- Einlegen von Papier: Hier erhalten Sie Informationen zum Einlegen von 
Papier. 

- Beseitigen von Papierstaus: Hier erhalten Sie Informationen zum 
Beseitigen von Papierstaus. 
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- PictBridge-Kameras: Hier erhalten Sie Informationen zur Verwendung von 
PictBridge-kompatiblen Kameras in Verbindung mit dem Drucker. 

- Verbinden mit einem TV-Gerat: Hier erfaliren Sie, wie Sie den Drucker an 
ein TV-Gerat ansclilieR.en. 

- Speichern von Bildern: Hier erfaliren Sie, wie Sie Bilder auf einem 
angesclilossenen Computer speicliern. 

- Druckerbatterie: Hier erfahren Sie, wie der Drucker mit der optionalen 
internen HP Ptiotosmart Batterie betrieben wird. 

- Reisen mit dem Druclcer: Hier eriialten Sie Tipps zur Verwendung des 
Druckers auf Reisen. 

- Unterstutzung: Hier erfatiren Sie, wie Sie Hilfe zum Drucker ertialten. 

- BEENDEN: Walilen Sie Beenden aus, und drucken Sie die Taste OK, um 
das aktuelle Menu zu verlassen. 
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2 Spezifikationen 



Dieser Abschnitt enthalt Informationen zu den Mindestanforderungen fur die 
Installation der HP Photosmart Software. Auderdem finden Sie hier ausgewahlte 
Spezifikationen fur den Drucker des portablen Fotostudios. Weitere Spezifikationen 
fur die Kamera finden Sie im Benutzerhandbuch derKamera auf der 
HP Photosmart Benutzerhandbuch-CD. 

Systemanforderungen 





VVIIIUwW9~~Wj IVIIIIIIIIUIII 


ividwiiilwoiij IVIIIIIIIIUIII 


DeineDssysiern 


iviicrosoTL vvinaows yo, 
2000 Professional, Me, 
XP Home und 
XP Professional 


IVI3C L/O A lU.Z.O DIS 

10.3.x 


Prozessor 


Intel® Pentium® II (oder 
gleichwertig) oder hoher 


G3 Oder hoher 


RAM 


64 MB (128 MB 
empfohlen) 


128 MB 


Freier 

Festplattenspeicher 


500 MB 


150 MB 


Grafikanzeige 


800x600, 16 Bit Oder 
mehr 


800x600, 16 Bit Oder 
mehr 


CD-ROM-Laufwerk 


4fach 


4fach 


Browser 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 Oder hoher 





Druckerspezifikationen 



Kategorie 


Spezifikationen 


Anschlussmdglichkeiten 


Voile Obertragungsgeschwindigkeit unter 
USB 2.0 

PictBridge: iiber den USB-Anschluss auf der 
Kameravorderseite 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home und 
XP Professional 


Bilddateiformate 


JPEG Baseline 


Rander 


Oben 0,0 mm, unten 0,0 mm, links/rechts 0,0 mm 
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(Fortsetzung) 



Kategorie 


Spezifikationen 


Druckmedienformate 


Fotopapier 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) 

Fotopapier 1 0 x 1 5 cm mit 1 ,25 cm AbreiBstreifen 
(4x6 Zoll mit 0,5 Zoll Abreifistreifen) 

Indexkarten 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) 

A6-Karten 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll) 

Karten im Format L 90 x 127 mm (3,5 x 5 Zoll) 

Karten im Format L 90 x 127 mm mit 12,5 mm 
AbreiBstreifen (3,5 x 5 Zoll mit 0,5 Zoll 
AbreiBstreifen) 

Fotopapier 10 x 30 cm (4 x 12 Zoll) 

Die folgenden Druckmedienformate warden nur 
beim Drucken iiber einen Computer untersttitzt: 
Hagaki, 1 0 x 20 cm (4 x 8 Zoll), 1 0 x 30 cm 
(4 X 12 Zoll) 


Arten von Druckmedien 


Papier (Foto) 

Karten (Karteikarten, Hagaki-Karten, A6-Karten, 
Karten im Format L) 


Umgebungsbedingungen 


Maximal bei Betrieb: 5 bis 40 °C , 5 bis 90 % 

relative Luftfeuchtigkeit 

Empfohlen bei Betrieb: 15 bis 40 °C, 20 bis 80 % 
relative Luftfeuchtigkeit 


Papierfach 


Ein Fach fiir Fotopapier im Format 1 0 x 1 5 cm 
(4x6 Zoll) 


Fassungsvermogen des 
Papierfachs 


20 Blatt, maximale Dicke 292 pm pro Blatt 

10 Blatt Fotopapier im Format 10 x 30 cm 
(4x12 Zoll) fur Panoramadruckausgaben (nur 
beim Drucken uber einen Computer) 


Leistungsaufnahme 


USA 

Drucken: 12,3 W 
Leerlauf: 6,29 W 
Aus: 4,65 W 
International 
urucKen. n n ,4 vv 
Leerlauf: 5,67 W 
Aus: 4,08 W 


Modellnummer des Netzteils 


HP Tellenummer 0957-2121 (Nordamerika), 
100 bis 240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) 
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(Fortsetzung) 



Kategorie 


Spezifikationen 




HP 0957-2120 (in alien anderen Landern), 100 bis 
240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) 


Druckpatrone 


HP Dreifarbig (7 ml) 
HP Dreifarbig (14 ml) 
Graue HP Fotodruckpatrone 

Hinwels Die Nummern der fiir diesen Drucker 
geeigneten Druckpatronen finden Sie auf der 
Ruckseite dieses Handbuchs. 


USB 2.0 mit voller 
Geschwindigkeit 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, 
XP Home und XP Professional 

Mac OS X 10.2.3 bis 10.3.x 

HP empfiehit fiir das USB-Kabel eine 
Maximallange von 3 m. 


viaeoQaiei to rin a le 


Mntinn IPFf^ A\/l 
IVIULIUIl Jr Co MVI 

Motion JPEG Quicklime 
MPEG-1 
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3 HP Kundenunterstiitzung 



Hinweis Die Bezeiclinung der HP Support-Services l<ann je nacli Land/ 



Sollte ein Problem auftreten, gehen Sie wie folgt vor: 

1 . Lesen Sie die im Lieferumfang des Drucl<ers entlialtene Dokumentation. 

2. Wenn sich das Problem nicht anhand der Informationen in der Dokumentation 
losen lasst, bietet Ihnen die Website www.hp.com/supportfolgende Moglichkeiten: 

- Aufrufen von Seiten fur Online-Support 

- Senden von E-Mail-Nachrichten mit Fragen an Hewlett-Packard 

- Online-Chat mit einem HP Techniker 

- Suchen nach Software-Updates 

Die Support-Optionen und die jeweilige Verfugbarkeit sind je nach Produkt, Land/ 
Region und Sprache unterschiedlich. 

3. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Handler. Liegt ein Hardwarefehler des 
Druckers oder der Kamera vor, werden Sie aufgefordert, das Gerat zu Ihrem 
Handler zu bringen. Dieser Service ist wahrend des Zeitraums der beschrankten 
Gewahrleistung kostenlos. Nach Ablauf des Gewahrleistungszeitraums werden 
furdiesen Service Gebuhren erhoben. 

4. Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der Online-Hilfe oder der HP Websites 
beheben konnen, wenden Sie sich unter der fur Ihr Land gultigen Rufnummer an 
die HP Kundenunterstiitzung. 



Wahrend des Gewahrleistungszeitraums fur das HP Photosmart Portable Fotostudio 
haben Sie Anspruch auf kostenlosen Telefon-Support. Weitere Informationen zur 
Dauer des kostenlosen Supports finden Sie in den mitgelieferten 
Gewahrleistungsbedingungen oder unter www.hp.com/support. 

Nach Ablauf des Zeitraums fur kostenlosen Telefon-Support konnen Sie das 
HP Unterstutzungsangebot gegen eine Gebuhrweiterhin in Anspruch nehmen. 
Wenden Sie sich an Ihren HP Handler, oder rufen Sie unter der fur Ihr Land/lhre 
Region zutreffenden Telefonnummer an, und erkundigen Sie sich nach den 
Moglichkeiten zurweiteren Unterstutzung. 

Telefonischen HP Support erhalten Sie unter der fur Ihren Standort gultigen 
Rufnummer. Es fallen die ubiichen Telefongebuhren an. 

Westeuropa: Kunden in Osterreich, Belgien, Danemark, Spanien, Frankreich, 
Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Finnland, 
Schweden, der Schweiz und in Grofibritannien konnen unter der Adresse 
www.hp.com/support die Support-Rufnummern fur Ihr Land/lhre Region abrufen. 

Andere Lander/Regionen: Im vorderen Umschlag dieses Handbuchs finden Sie eine 
Liste mit den Support-Rufnummern. 




Region variieren. 



HP Kunden unterstutzung - Rufnummern 
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Kapitel 3 



Anrufen beim HP Support 

Wenn Sie die HP Kundenunterstutzung anrufen, mussen Sie sich in der Nalie des 
Computers/Drucl<ers befinden. Halten Sie die folgenden Informationen bereit: 

• Modellnummer des Drucl<ers (auf der Drucl<ervorderseite) 

• Seriennummer des Drucl<ers (auf dem Etil<ett an der Drucl<erunterseite) 

• Modellnummer der Kamera (auf der Kameravorderseite) 

• Seriennummer der Kamera (auf der Kameraunterseite) 

• Betriebssystem des Computers 

• Version des Druckertreibers: 

- Windows-PC: Sie konnen die Version des Druckertreibers ermittein, indem 
Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol fur HP Digital Imaging Monitor 
in der Windows-Taskleiste klicken und die Option Info auswahlen. 

- Macintosh: Ermittein Sie die Version des Druckertreibers uber das 
Dialogfeld „Drucken". 

• Meldungen auf der Bildanzeige der Kamera oder auf dem Computerbildschirm. 

• Antworten auf die folgenden Fragen: 

- 1st diese Situation bereits zuvor eingetreten? Konnen Sie diese Situation 
reproduzieren? 

- Haben Sie auf dem Computer neue Hardware oder Software installiert, bevor 
das Problem aufgetreten ist? 

Weitere Gewahrleistungsoptionen 

Gegen eine zusatzliche Gebuhr sind erweiterte Serviceangebote fur Ihren Drucker 
erhaltlich. Rufen Sie www.hp.com/support auf, und wahlen Sie Ihr Land/lhre Region 
aus. Prufen Sie dann im Bereich fur Services und Gewahrleistung, welche erweiterten 
Serviceangebote zur Verfugung stehen. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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